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Instalación en línea continua en SUPERFICIE con techos con un 
pequeño desnivel: SKYLINE.

Instalación para EMPOTRAR: TURIA

En esta opción, el modelo SKYLINE es el más adecuado ya que con los accesorios se podrá ajustar el lineal 
en altura y corregir el desnivel del techo. Estos accesorios se pueden utilizar para techos huecos, pladur o 
bovedilla, hormigón y macizo.

El modelo recomendado para crear líneas continuas con la luminaria empotrada es TURIA (TLRE) en su versión 
especial para este acabado. Este modelo está diseñado especialmente para este tipo de instalaciones y por 
tanto visualmente queda totalmente integrado en el techo. 

Accesorio Distancia al techo Tapa lateral

SKYLINE ASKL01SP   0 cm



6 ThreelineGroup.com

Instalación en PARED: TURIA

Las luminarias lineales también se pueden colocar en la pared para dar un toque diferente y más sofisticado 
de la estancia.

Con los accesorios diseñados especialmente por nuestro equipo, la luminaria podrá variar el ángulo de 
inclinación. En catálogo tenemos disponibles accesorios para colocar la luminaria totalmente pegada a la 
pared o inclinada 40 grados, pudiendo adaptarnos a la necesidad del cliente y ofreciendo nuevas soluciones 
para una instalación personalizada. 

Si necesitas este tipo de personalización para conseguir un acabado especial, no dudes en ponerte en 
contacto con nuestro departamento técnico, donde podremos desarrollar el accesorio a la medida de tus 
necesidades.  

Como ejemplo el caso de esta pizarra, que necesitaba ser iluminada desde la parte superior para no reflejar la 
luz ambiental y no tapar la visión de la misma.
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Todas estas opciones son las que hacen de SKYLINE y TURIA, productos con infinidad de posibilidades y 
combinaciones y además, los acabados de estas luminarias son totalmente personalizables pudiendo pintarlas 
tanto en el color deseado, como con un efecto de madera o mármol.

Recuerda que, con TURIA, tienes disponible la posibilidad de colocar LUZ INDIRECTA, por la parte superior, e 
instalar el lineal en suspensión o en la pared. 

Para más información, no dudes en contactarnos a través de tecnico@threeline.es y te asesoraremos para 
elegir la mejor opción. 
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BL

Molde propio
Molde próprio

Difusor
Policarbonato

Tapa sin  tornillos
Tampa sem parafusos

PCB

Driver

120Im/W 
reales/reais

SKYLINE

FLICKER FREE 

IP20

6500K 4000K 3000K

5 <19
AÑOS DE

GARANTÍA
LOW UGR

PRE-
MIUM SKL

188-264Vac
50/60Hz

• Material

CUERPO DIFUSOR DIFUSOR

AL PC
PRISM

PC

• Opcional

• Opciones

• Certif.

50.000 h x 30.000

OFF
ON

cos φ
>0,95

RAL 9016

565 mm 845 mm 1125 mm

1405 mm 1685 mm

RAL 9006 RAL 9005

PL NE

OPAL

• Opc. de Reg.

DALI PUSH 1-10V

0-10V
Ref. MDRF

0-10V/DA
Ref. CSB110DA

Ref. KEU603

KE



9ThreelineGroup.com

LINEAL EN SUSPENSIÓN / LINEAR EM SUSPENSÃO

¿Cómo va instalado el SKYLINE? Como instalar a luminária Skyline?

De manera independiente / Instalação independente

En línea continua / Instalação contínua

TRAMO ÚNICO
ARMADURA ÚNICA

TRAMO INICIAL
ARMADURA INICIAL

TRAMO INTERMEDIO
ARMADURA INTERMÉDIA

TRAMO FINAL
ARMADURA FINAL

1

2

Tapa / Tampa

Fusible de protección
Fusível de proteção

Tapa / Tampa SKL X XX X X X X X 0 X

W RA CCT DIFUSOR TRAMO KE

SKL X XX X X X X X X X

W RA CCT DIFUSOR TRAMO KE

Tapa / Tampa

Conector macho 
Ligador macho

Conector macho 
Ligador macho

Conector hembra
Ligador fêmea

Pieza de unión
Peça de união

Pieza de unión
Peça de ligação

Conector hembra
Ligador fêmea

Tapa / TampaFusible de protección
Fusível de proteção

6 71

1 17 6 6 7

ÚNICO

TRAMO
INICIAL

TRAMO
INICIAL

TRAMO
INICIAL

TRAMO
INTERMEDIO

TRAMO
INTERMEDIO

TRAMO
INTERMEDIO

TRAMO
FINAL

TRAMO
FINAL

TRAMO
FINAL

Para facilitar la instalación se diferencian distintos tramos / Cada armadura é distinta para facilitar a instalação

Identifica los tramos de los que se compone tu instalación / Identifique as armaduras que compõem a instalação

Realiza el pedido teniendo en cuenta los tramos / Ao realizar a encomenda, tenha em consideração as armaduras



10 ThreelineGroup.com

DRIVER

Difusor Policarbonato

Tapa
Tampa

PCB

BL

100Im/W 
reales/reais

TURIA

FLICKER FREE 

IP20

6500K 4000K 3000K

5 <19
AÑOS DE

GARANTÍA
LOW UGR

PRE-
MIUM TLR

198-264Vac
50/60Hz

• Material

CUERPO DIFUSOR DIFUSOR

AL PC
PRISM

PC

• Opcional

• Opciones

• Certif.

50.000 h x 30.000

OFF
ON

cos φ
>0,95

RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005

PL NE

OPAL

• Opc. de Reg.

0-10V
Ref. MDRF

DALI PUSH

0-10V/DA
Ref. CSB110DA

UE DRIVER

1130 mm570 mm 1410 mm850 mm 1690 mm
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ILUMINACIÓN EMPOTRADA
ILUMINAÇÃO DE ENCASTRAR

ILUMINACIÓN DESDE PARED
ILUMINAÇÃO A PARTIR DA PAREDE

ILUMINACIÓN DIRECTA + INDIRECTA
ILUMINAÇÃO DIRETA + INDIRETA

ILUMINACIÓN EN SUPERFICIE
ILUMINAÇÃO EM SUPERFÍCIE




